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MIT DEM STAPLERMAST-ANBAUGERÄT KANN DER  
CARRIER IN WENIGEN MINUTEN ZU EINEM GABELSTA-
PLER, WELCHER SICH AUCH IM GELÄNDE EINSETZEN 
LÄSST, UMGEBAUT WERDEN. DER DUPLEXMAST  
ERREICHT EINE MAX. HUBHÖHE VON 3400 MM, 
DER TRIPLEXMAST EINE MAX. HUBHÖHE VON 
4800 MM. BEIDE SIND MIT EINEM SEITENSCHIE-
BER AUSGESTATTET. DIE SEHR GUTE FÜHRUNGS-
STABILITÄT, AUCH BEI GROSSEN HUBHÖHEN, 
WIRD DURCH WINKELFÖRMIGE GLEITBACKEN 
REALISIERT. ALLE ROLLEN- UND GLEITLAGER 
KÖNNEN MIT SCHMIERSTOFF VERSORGT 
WERDEN. DIE GLEITLAGER SIND 
ZUDEM EINSTELLBAR.

HOCH HINAUS
STAPLERMAST

STEINHAUSER SPEZIALMASCHINEN GMBH
Nebelseestr. 18-22

D-72519 Veringenstadt
Telefon +49 75 77 / 9 39 - 0

Fax +49 75 77 / 34 72

info@steinhauser-lader.de

www.steinhauser-lader.deC A R R I E R

HUBKRAFT BEI LASTSCHWER-
PUNKT 500 MM

HUBHÖHE

FREIHUB

DURCHFAHRTSHÖHE

BODENFREIHEIT BEI 
ANGEHOBENEM GABELTRÄGER

BREITE

GABELZINKEN ISO 2328 TYP 2B

2500 kg

3400 / 4800 mm

1700 / 1600 mm

2433 mm

280 mm

1150 mm

1200 x 130 x 45 mm


